andex

Mortar de impermeabilizare cu acfiune cristalina
* mortar de impermeabilizare si protecfie in profunzime

* Ramane permanent activ

* pentru suprafefe din beton supuse actiunii apei, cu sau

fara presiune

* avizat pentru structuri purtdtoare de apa potabila

* gri sau alb

SUPER / SUPER WHITE

EN 1504-3 *
Mortar fin CC pentru reparatii non-structurale
(pe bazé de ciment hidraulic)

0761 Rezistentd la compresiune >25 MPa
Vandex Isoliermittel-GmbH | Continut de ioni de clor <0.05%
Industriestrasse 19-23 Aderentd >0,8 MPa
DE-21493 Schwarzenbek Rezistentd la carbonatare
09 Modul de elasticitate >20 GPa
0761-CPD-0111 Compatibilitate termica:
Partea 4: Ciclu termic uscat ~ >0,8 MPa
Absorbie capilara <0,5 kg/m2-h™
Comportament la foc E
Substante periculoase in conformitate cu 5.4

nicio performanté determinatd

*VANDEX SUPER

DESCRIEREA PRODUSULUI
VANDEX SUPER este un produs pe baza de ciment, gata
preparat pentru impermeabilizare in profunzime.

VANDEX SUPER si VANDEX SUPER WHITE sunt materiale

care fac parte din aceeasi categorie. In timp ce VANDEX
SUPER are la baza cimentul Portland gri, VANDEX SUPER
WHITE foloseste ca liant cimentul alb. Toate datele tehnice
referitoare la VANDEX SUPER sunt aplicabile si pentru
VANDEX SUPER WHITE, cu exceptia culorii si timpului de
Tntarire.

DOMENII DE UTILIZARE

- suport: beton

- impermeabilizare si protectie activa sau pasiva
mpotriva apei si umezelii

- fundatii, dale, pereti de sustinere, rosturi constructive,

statii de epurare, piscine, elemente structurale finisate, etc.

- structuri purtatoare de apa potabila

PROPRIETATI

Materialul este preparat din ciment Portland gri sau alb, nisip
cuartos tratat special si componente chimice active. Cand
VANDEX SUPER se aplica pe o suprafata din beton
componentele chimice active se combina cu calciul liber in
prezenta umiditatii din capilare formand complexe cristaline
insolubile. Aceste complexe obtureaza capilarele si
microfisurile din beton prevenind astfel orice tendinta de
infiltrare a apei (chiar sub presiune). Cu toate astea,
VANDEX SUPER va permite totusi transferul de vapori prin

structura (adica betonul va putea sa ,respire" in continuare).

in afara de impermeabilizarea structurii, VANDEX SUPER
protejeaza betonul de apa marina, apa reziduala si apa
agresiva si anumite solutii chimice. VANDEX SUPER este
avizat pentru utilizare Tn contact cu apa potabila.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suportul ce urmeaza a fi tratat trebuie sa fie fara defecte si
uniform, cu sistemul capilar deschis, iar suprafata sa sa nu
prezinte cavitati, crapaturi mari sau fisuri. Orice substante
care pot reduce aderenta precum bitum, ulei, grasime,
resturi de vopsea sau lapte de ciment vor fi indepartate prin
mijloace corespunzatoare.

Scurgerile de apa trebuie eliminate de ex. cu VANDEX PLUG.

Umeziti bine suportul. Acesta trebuie sa fie usor umed n
momentul aplicarii insa nu saturat cu apa. Se vor indeparta
orice urme de apa de pe suprafetele orizontale.

PREPARARE

Raportul de amestec volumetric este de 5 parti de
VANDEX SUPER la aprox. 2 parti de apa de la robinet (25
kg + aprox. 7-8,5 litri). Se amesteca timp de cel putin 3
minute, pana ce amestecul capata o consistentd omogena,
fara cocoloase, similara unei vopsele de ulei. Folositi un
malaxor mecanic.

APLICARE

VANDEX SUPER se poate aplica cu pensula, cu un
echipament corespunzator de pulverizat sau prin stropire
uscata.

Aplicare cu pensula

Asigurati-va ca toate cavitatile de pe suport sunt umplute.
Aplicare de-a curmezisul: pe verticala de jos in sus, apoi pe
orizontala.

Aplicare prin pulverizare

VANDEX SUPER poate fi aplicat cu un dispozitiv adecvat
de pulverizare pentru mortar fin. Pentru o distributie
maxima a pulverizarii trebuie sa existe posibilitatea reglarii
volumului de produs precum si a presiunii si volumului
aerului. Diametrul duzei este de aprox. 4 mm. Primul strat
de Vandex este aplicat prin miscare circulara cu duza de
pulverizare tinutd sub un unghi 90° fatd de suport.
Materialul este apoi netezit si driscuit. Ultimul strat poate fi
cel aplicat prin pulverizare sau poate consta intr-un produs
special de finisaj.

Aplicati stratul ulterior cat timp stratul anterior incé este
umed. Timpul de asteptare Tnainte de aplicarea
urmatorului strat depinde de conditiile climatice locale
precum umezeala, temperatura, etc. Primul strat nu
trebuie sa fie deteriorat in timpul aplicarii celui de-al doilea
strat.

Pentru a mentine lucrabilitatea materialului nu trebuie s&
adaugati apa ci doar sa reamestecati compozitia.

Aplicarea prin pulverizare uscata si elicopterizare

Betonul va fi turnat, vibrat si aplicat ca de obicei. Cand
betonul tratat se apropie de intarirea initiald, cantitatea
specificata de VANDEX SUPER este distribuita manual,
sub forma uscata, folosind o sita (dimensiunea ochilor 1
mm) sau un pulverizator adecvat, pe suprafata din beton.
Pulberea este apoi distribuita prin elicopterizare pe
substrat paAna ce acoperirea este uniforma si se realizeaza
finisajul specific. Nu aplicati la temperaturi sub +5°C, sau
pe un suport inghetat.




INTARIRE

Lasati sa se intareasca timp de cel putin 5 zile si asigurati
protectie adecvata impotriva conditiilor climatice extreme (de
ex. soare, vant, inghet) pe durata intaririi. Suprafetele
proaspat tratate trebuie protejate impotriva ploii pe o perioada
de minim 24 h. In spatiile inchise si canalele adanci, se va
asigura circulatia corespunzatoare a aerului timp de 24 de ore
dupa aplicarea VANDEX SUPER.

FINISARE
Finisarea se poate face dupa 3 zile de la aplicarea produsului
Vandex.

TENCUIALA/ACOPERIRE

Suprafetele tratate cu produse Vandex care urmeaza sa fie
acoperite sau vopsite trebuie lasate sa se intareasca pe o
perioada de minimum 28 de zile.

La sféarsitul perioadei de ntarire, Tnainte de aplicarea
peliculelor sau vopselelor, suprafetele vor fi saturate cu apa si
neutralizate cu acid clorhidric diluat (1:8/aprox. 3,5%).
Respectati masurile de siguranta. Apoi suprafata trebuie
clatita foarte bine cu apa. Daca este necesara aplicarea unui
strat de finisaj din mortar sau tencuiala pe suprafata tratata cu
Vandex este foarte important sa se aplice sa se aplice o
amorsa subtire din nisip si ciment pe stratul final de Vandex
cét este inca lipicios. Pe suprafetele intarite tratate cu Vandex
aplicati un agent adecvat de aderenta Tnainte de tencuiala.
Materialele aplicate peste suprafetele tratate cu Vandex
trebuie sa fie rezistente la substante alcaline. Materialele
decorative aplicate pe partea care intra n contact cu apa fara
presiune se recomanda sa fie permeabile la vaporii de apa..

FINISAREA STRUCTURILOR CARE RETIN APA
Finisarea se poate realiza dupa ce stratul aplicat s-a intarit
suficient, de obicei dupa minim 14 zile de la aplicare. Daca
Tnsa este neapadrat nevoie ca finisarea sa se faca mai devreme,
aceasta se va realiza dupa cel putin 7 zile, cu conditia ca
suprafata sa fie verificata bine pentru a se asigura ca s-a intarit.
Este important ca in prealabil sa se realizeze o operatie de
curatare si dezinfectare.
Respectati prevederile si reglementarile nationale.

AMBALARE
Saci de hartie de 25 kg dublati la interior cu folie de polietilena

DEPOZITARE

Daca se depoziteaza in spatii uscate, in ambalajul original
nedesfacut si nedeteriorat termenul de valabilitate este de 12
luni.

SANATATE S| SECURITATE

VANDEX SUPER / SUPER WHITE contine ciment. Irita pielea.
Risc de afectiuni grave la nivelul ochilor. — A nu se lasa la
ndeméana copiilor. Nu inhalati praful. Evitati contactul cu
pielea si ochii. Tn caz de contact cu ochii, cl&titi imediat cu apa
din abundenta si consultati medicul. Purtati manusi de
protectie adecvate si protejati-va ochii/fata. — Pentru informatii
suplimentare consultati fisa de securitate a materialului la

adresa WWW.vandex.com

CONSUM

ELEMENT STRUCTURAL TIPUL IMPACTULUI TIPUL APLICARII CONSUM

Dale din beton apa cu sau fara presiune pulverizare uscata, pensulare sau 1,2 kgim?
pulverizare 1 strat

Dale din beton umezeala / apa fara presiune pensulare sau pulverizare 1 strat 0,8 kg/mz

Pereti din beton apa cu sau fara presiune pensulare sau pulverizare 2 1,5 kg/im?
straturi

Rosturi constructive apa cu presiune pensulare 1 strat 1,5 kg/m?

(orizontal si/sau vertical)

Pentru detalii consultati specificatiile.

DATE TEHNICE SUPER SUPER WHITE
Aspect pulbere gri. pulbere alba.
VANDEX SUPER nu este un material decorativ. VANDEX SUPER WHITE nu este un material
decorativ.
Culoare gri ciment alb
Lucrabilitate la 20°C [min]  aprox. 30 aprox. 30
Timp de intarire la 20°C [h] 1-2 2-3

Date suplimentare

consultati marcajul CE

Toate datele reprezinta valori medii obtinute In urma mai multor teste, in conditii de laborator. Tn practica curent, variatile de temperatura, umiditatea si

porozitatea suprafetei pot afecta aceste valori.

Informatiile prezentate se bazeaza pe experienta vasta acumulata si pe cunostintele pe care le detinem. Nu putem insa oferi nicio garantie deoarece succesul fiecarei aplicatii depinde de
circumstantele specifice fiecarui caz in parte. Indicatiile privind cantitatile reprezinta valori medii care, in anumite cazuri, pot fi mai mari.

chdex

SEDIU SOCIAL $I VANZARI INTERNATIONALE:
VANDEX INTERNATIONAL LTD

P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland

Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com; www.vandex.com
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PROTECTIA S| IMPERMEABILIZAREA BETONULUI

DISTRIBUITOR AUTORIZAT iN ROMANIA
M.A.D. DEVELOPMENT CONSTRUCT S.R.L.

Str. Lt. llie Cdmpeanu nr. 2, Bl. 18B, sc. 2, ap. 40, sector
5, Bucuresti

Tel: +40 764.163.973

web: madconstruct.ro

e-mail: mihai.dinca@madconstruct.ro
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